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各位

株式会社ヤマダ電機

ヤマダ電機限定オリジナルモデル

「ハローキティデザインエアコン(AS-226HKT)(*1）」(富士通ゼネラル製)

2016 年 5 月中旬に新発売！ ただいま予約受付中！

株式会社ヤマダ電機(本社：群馬県高崎市、代表取締役社長 桑野光正)は、ヤマダ電機限定オリジナルモデル

「ハローキティデザインエアコン(AS-226HKT)(*1)」(富士通ゼネラル製)を 2016 年 5 月中旬に新発売いたします。

ただいま予約受付中です。

快適でしかも省エネ

ハローキティデザインのエアコン

■商品の特徴

①ヤマダ電機限定オリジナル「ハローキティデザイン」。

②人を感知し自動的にパワーをコントロールする「人感センサー」搭載。

③お手入れが簡単な上に省エネにも役立つ「フィルター自動お掃除」。(*2)

④リモコンの操作内容や運転状態を、音声でわかりやすくお知らせ。

暗いところでの使用や誤操作防止などにも便利。

⑤みまもり機能で運転停止中にお部屋が高温になると音声でお知らせ。

冷房運転を自動的に開始させることも可能。

⑥運転停止時に使用しない回路の電源を自動的にカット。エアコンを使わない時まで省エネを考えた機能。(*3)

(*1)富士通ゼネラル AS-226HKT 冷房時の目安/木造 6畳～鉄筋 9畳(10～15 ㎡)、暖房時の目安/木造 6畳～鉄筋 7畳(9～11 ㎡)。

(*2)エアフィルターに付いたホコリを自動的に清掃。ホコリは、ダストボックスの中に収納されます。

ダストボックスにたまったホコリは、定期的に捨てる必要があります。

(*3)定格冷房時。コンセント等差し込み後、運転をしないで 30 分経過後測定。

実測値は 0.04W 日本電機工業会自主基準による待機消費電力想定値「0.0W」です。

(*1)<AS-226HKT>
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■商品仕様

上記の商品仕様値は、JIS C 9612:2013（日本工業規格）に基づいた数値です。

※発売後も取り扱いのない店舗がございます。お取り寄せにて対応いたします。

本資料に記載の情報は、発表日現在の情報であり、今後、予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承くだい。

型番 AS-226HKT 暖房時消費電力 555W(120～1,345W)

色 ホワイトスペース 暖房時対応畳数/㎡ 6～7畳/9～11㎡

外形寸法(室内機)

(室外機)

W728×H250×D299mm 暖房能力 2.5kW(0.8～4.1kW)

W663(+68)×H535×D293(+59)mm 低温暖房能力(外気2℃) 3.0kW

( )の数値は、バルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。 冷房時対応畳数/㎡ 6～9畳/10～15㎡

本体重量(室内機/室外機) 11.0kg/21.0kg 冷房能力 2.2kW(0.8～3.0kW）

電源/プラグ形状 単相100V ・15A/並行型 冷房時消費電力 610W(140～870W）

配管長/高低差 15m/10m フィルター自動お掃除 有り(ダストボックス式）

配管径(液側/ガス側) φ6.35/9.52mm(2/8インチ･2分、3/8インチ･3分) センサー機能 有り(人感センサー)

店頭販売開始時期 2016 年 5 月中旬(予約受付中)

WEB 販売 URL http://www.yamada-denkiweb.com/546059012


